附件1：标段的划分及主要工程项目情况

	招标范围及规模
	（一）建设规模及技术标准：
省道S274线新兴县河头至河步段路面改造工程，项目起点位于河头镇省道S274线与国道G359线平交处，河头镇河头铁路桥附近（K84+736），途经河宁村、料坑村、步朗村、大江镇合河村、梭郎村、六祖镇新冲村、龙门村，终至六祖镇河步村（K128+650）。路线全长43.926km（含长链12.229m），采用二级公路（长度3.69km）/三级公路（长度40.224km）技术标准，设计速度为二级公路60km/h、三级公路30km/h（局部困难路段适当降低技术标准或维持旧路技术标准），路基宽度8.5米/7.5米/6.5米（困难路段维持现状宽度），路面宽度6米/6.5米/7米，双向两车道水泥混凝土路面（个别路段沥青混凝土路面）。本项目共设桥梁17座，拆除重建小桥1座（长10m），拼宽利用中桥1座（长65.52m），其余均为旧桥利用（其中中桥317.2m/5座、小桥74.2m/10座），本项目共有4座危桥正在改建当中，建成后直接利用（合河桥、大江桥、梭朗桥、龙门桥），桥梁总长534m，涵洞共177道，其中利用现有涵洞152道，拆除重建20道，新建涵洞5道。其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)和《公路路线设计规范》(JTGD20-2017)等标准、规范的规定要求。

（二）本项目施工监理共划分为1个标类1个监理标段，具体划分如下：
	标类
	标段号
	合同起讫桩号
	里程长度
	招标范围
	[bookmark: _GoBack]监理服务期
	资质等级
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类）
	/
	K84+736/K128+650
	路线全长43.926公里（含长链12.229m）
	按本工程项目范围内的路基、路面、桥梁涵洞、路线交叉、绿化景观、交通安全设施等的施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收及缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持、防洪等监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。监理人需要组建中心试验室，并负责完成项目实施过程中的试验检测的内容。
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