附件1：标段的划分及主要工程项目情况
	招标范围及规模
	项目建设地点：本工程位于云安区内，起点位于云安区高村镇石利村，起点桩号为K13+000，路线大致走向由东往西，经牛尾岭、庙凹、牛石村、浊水、永进、六榃坑、园墩山等地，终点位于云安区高村镇高村村，终点桩号为K18+700，路线全长5.7公里。

项目建设规模及内容：本工程路线全长5.7公里，全线为二级公路，双向两车道，根据旧水泥混凝土路面具体病害进行修复处治，并全线加铺沥青砼，完善沿线交通安全设施，改善平面交叉、增设排水沟等。

技术标准：

本工程在既有公路基础上实施，维持既有二级公路技术等级标准，主要技术指标如下：

1.设计速度：40（20）km/h；

2.路基宽度：8.5m；

3.桥涵设计荷载等级：维持原桥荷载等级。

其余设计指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）等规定执行。

计划工期：180个日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准）。

招标范围：按省道S538线云浮云安石利至高村段路面预防养护及功能性修复养护工程图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。

规模：本项目最高投标限价为5,346,641.00元。

1.2标段划分：

本次招标共分3个标类1个标段。

标段类别

标段

起讫桩号

长度（km）

主要工程项目

对投标人资质要求

备注

A类路基桥涵工程、G类路面工程、H类交通安全设施工程

标段的划分及主要工程项目情况详见附件1

具备公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或具备交通主管部门核发的公路养护从业单位路基路面养护乙级（含乙级）以上资质
资格审查条件附录1至附录6详见附件2

注：1.具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

2.招标人不组织工程现场踏勘，投标人自行踏勘现场；招标人不召开投标预备会。


