附件1：标段的划分及主要工程项目情况
项目概况与招标范围
2.12.1项目概况与招标范围

工程名称：省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工程。

建设地点：云浮市云安区高村镇境内。

工程建设规模和内容：项目路线全长4.655km（长链1.571m）,全线无桥梁，共设涵洞18道，设平面交叉17处，其中主要交叉（较大路口）1处，道口接顺（小路口）16处，设弃土场1处。项目采用三级公路标准进行建设，总投资约4785.0037万元。

技术标准：①公路等级：三级公路；②设计速度：40km/h；③桥涵设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； ④路基宽度 8.5m；⑤设计洪水频率：1/25；⑥地震动峰值加速度：0.05g。（其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)等标准、规范的规定要求。）

计划工期：180个日历天（具体开工日期以开工令批准日期开始计算）。

招标范围：按省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工程图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。投标人必须对整个招标范围进行投标，只对招标范围中部分工程投标者，将不予考虑。

2.2标段划分：

本次招标共分 1个标类 1 个标段。
	标段类别
	标

段
	起讫

桩号
	长度

（km）
	主要工

程项目
	对投标人资质要求
	备注

	A类、G类、H类
省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工程
	标段的划分及主要工程项目情况详见附件 1
	具 备 公 路 工 程 施 工 总 承 包 叁 级 （ 含 叁 级 ） 以 上 资 质
	资格审查条件附录1至附录6 详见附件2


注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。
