附录1  资格审查条件（资质最低要求）

	标段类别
	标段
	勘察设计企业资质等级要求

	
	
	同时具备以下资质：

	A类

土建工程
	/
	（一）勘察资质须满足以下①、②、③的任一要求：

①工程勘察综合类甲级资质；②同时具备【工程勘察专业（岩土工程）乙级或以上资质、工程勘察专业（工程测量）甲级资质】；③同时具备【工程勘察专业（岩土工程勘察）乙级或以上资质、工程勘察专业（工程测量）甲级资质】；
（二）设计资质须满足以下①、②、③的任一要求：

①工程设计综合甲级资质；②工程设计公路行业乙级或以上资质；③工程设计公路行业（公路）专业乙级或以上资质；


注：1、招标人将按照交通运输部《全国公路建设市场监督管理系统》网站中“公路工程设计资质企业名录”（以上简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录”或投标人名称、资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格审查（网页截图仅需对企业的设计资质作出证明。投标人如为联合体投标的，只需联合体牵头人提供此网页截图复印件）。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	2020年1月1日至投标截止日止，投标人至少完成过以下①、②业绩：

①累计完成长度不少于43.914公里（含43.914公里）类似工程的勘察设计业绩。

②至少完成1座类似工程小桥（或中桥，或大桥，或特大桥）的勘察设计业绩。


注：①若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”业绩信息的网页截图体现其完成的工作量认定，无法界定其完成的工作量，此业绩不予认定。
②根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）得：
	桥涵分类
	多孔跨径总长L（m）
	单孔跨径Lk（m）

	特大桥
	L＞1000
	Lk＞150

	大桥
	100≤L≤1000
	40≤Lk≤150

	中桥
	30＜L＜100
	20≤Lk＜40

	小桥
	8≤L≤30
	5≤Lk＜20

	涵洞
	-
	Lk＜5


注：①单孔跨径系指标准跨径。
②梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥为两端桥台内起拱线间的距离；其他形式桥梁为桥面系车道长度。

③管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均称为涵洞。
④标准跨径：梁式桥、板式桥以两桥墩中线间距离或桥墩中线与台背前缘间距为准；拱式桥和涵洞以净跨径为准。
附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	在最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为D级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度全国公路从业单位（勘察设计单位）信用评价结果中未被评为D级。


注：1、信用等级的确定原则遵遁投标人须知前附表10.2款的规定。

附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人员
	数量
	资格标准

	项目负责人
	1
	1、路桥相关专业中级（或以上）工程师职称；

2、近5年内作为项目负责人主持过1个合同段类似工程的设计工作。


附录5 资格审查条件（分项负责人最低要求）

	人员
	数量
	资格标准

	路线分项负责人
	1
	路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

	路基分项负责人
	
	路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

	路面分项负责人
	
	路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

	桥涵分项负责人
	
	路桥相关专业中级（或以上）工程师职称

	工程造价分项负责人
	1
	持住建部门颁发的二级（或以上）注册造价工程师执业证书或交通部门颁发的乙级（或以上）公路工程造价工程师资格证书

	工程测量分项负责人
	1
	路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

	工程地质勘察分项负责人
	1
	路桥或工程地质相关专业中级（或以上)工程师


注：

1、以上各分项负责人名单，在投标时无须提供具体的人员配置名单，但须出具承诺：在签订合同前，按以上人员要求提供相关资料经招标人审核；如人员审核不通过的，除投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金。

2、“拟委任的分项负责人汇总表”应同时附：

①各分项负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件；

②交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“人员信息”相关网页截图复印件或网页打印件，即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“职业资格”等栏目在内的网页截图复印件或网页打印件；

③投标人所属社保机构出具的拟委任的分项负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的分项负责人参加社保的有效证明材料复印件。（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）。

如投标人未提供相关网页截图复印件或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（分项负责人最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项人员相应信息不予认定。

除上述资料复印件外，投标人无需再提供任何证明材料。

3、按合同要求，常驻施工现场的设计代表应不少于1名，至少有路基专业1名；设计代表应由负责本勘察设计项目的专业分项负责人或项目负责人担任。中标人应在合同中明确设计代表的人员名单。
